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REVOLUČNÁ GENERÁCIA TESNENIA

TESNIACA
DOSKA

AFG-300 UT®



Tesniaca doska AFG-300 UT® je univerzálny beza-
zbestový tesniaci materiál vyrobený z vysokokvalitných 
aramidových vlákien kombinovaných s vysoko 
odolným NBR – nitrilbutadiénovým kaučukom. Táto 
moderná kompozícia zaručuje materiálu vynikajú-
cu pružnosť, dlhodobú stabilitu a spoľahlivú tesnosť 
počas celej prevádzky. Aramidové vlákna dodávajú 
doske vysokú pevnosť a tvarovú stálosť, pričom NBR 
spojivo sa vyznačuje výbornou odolnosťou voči ole-
jom, mazivám, palivám a širokej škále priemyselných 
chemikálií.

Tesniacu dosku AFG-300 UT® charakterizuje veľmi 
dobrá chemická odolnosť, čo umožňuje jej po-
užitie v mnohých oblastiach priemyslu – od petro-
chemického a chemického sektora cez oceliarstvo, 

strojárstvo až po dopravu a energetiku. Vyniká stá-
lymi mechanickými a tepelnými vlastnosťami, 
takže dlhodobo drží uťahovací moment, nedegraduje 
predčasne a odoláva vibráciám aj zmenám teplôt. 
Spoľahlivo funguje v bežných aj náročnejších  
prevádzkových podmienkach, kde je nevyhnutná 
kombinácia pružnosti, pevnosti a odolnosti voči mé-
diám. Vďaka svojej univerzálnosti je tesniaca doska  
AFG-300 UT® je vhodná pre širokú škálu prírubových 
spojov, armatúr, čerpadiel a potrubných systémov. 
Materiál sa ľahko spracováva, je stabilný pri rezaní  
a zachováva si kompaktnú, nepriepustnú štruktúru  
aj pri dlhodobom zaťažení. Predstavuje tak spoľahlivú 
voľbu pre aplikácie, kde sa kladú vysoké požiadavky 
na tesnosť, bezpečnosť a životnosť tesniaceho  
systému.

Moderné tesniace dosky sa dnes vyrábajú z po-
kročilých bezazbestových materiálov, ktoré spĺňajú 
náročné prevádzkové požiadavky a ponúkajú vy-
sokú stabilitu počas celej životnosti. V minulosti sa 
na zaistenie pružnosti používali azbestové vlákna, 
neskôr ich nahradili rôzne alternatívne výplne, ktoré 
však časom strácali flexibilitu a znižovali účinnost 
tesnenia. Na odstránenie týchto nedostatkov bola  
vyvinutá nová generácia tesniacich materiálov, ktoré 
si dlhodobo udržujú pružnosť aj chemickú odolnosť.

Tesniaca doska AFG-300 UT® predstavuje spoľa
hlivý materiál určený pre množstvo priemyselných 
aplikácií. Je základnou súčasťou prírubových spojov, 
kde musí odolávať protichodným požiadavkám – byť 
dostatočne prispôsobivá na vyrovnanie nerovnost 
tesniacich plôch, no zároveň pevná, odolná voči 
preťaženiu, extrúzii a ďalším vonkajším silám. Materiál 
musí byť kompaktný, nepriepustný, dobre spracova
teľný a tvarovo stabilný.

Úlohou prírubového spoja je zabezpečiť tesnosť pôso-
bením merného tlaku, ktorý uzatvára vnútorné kanály 

a vyrovnáva nerovnosti povrchov. Keďže prírubové 
spoje patria medzi najčastejšie používané konštruk
čné prvky v strojárstve, kvalita tesnenia zásadným 
spôsobom ovplyvňuje ich životnosť, spoľahlivosť  
a bezpečnosť. Prispôsobivosť tesnenia je výsledkom 
správnej rovnováhy medzi deformáciou a zaťažením 
všetkých súčastí spoja.

AFINIS Group s.r.o. sa špecializuje na výrobu  
a dodávku širokého sortimentu plochých tesnení 
z moderných bezazbestových tesniacich do-
siek. Okrem štandardných tvarov zabezpečujeme aj 
návrh a výrobu atypických riešení podľa konkrétnych 
prevádzkových požiadaviek zákazníka. Pri výrobe  
využívame vysokokvalitné materiály, ktoré spĺňajú 
všetky technické parametre pre daný typ aplikácie.

Manipulácia s tesniacimi doskami AFG-300 UT® 

je jednoduchá a bezpečná, jej povrchová úprava  
znižuje priľnavosť v prírubovom spoji. Každá doska 
je zároveň označená výrobným štítkom so všetkými 
potrebnými údajmi o jej pôvode a výrobe, čo zaručuje 
sledovateľnosť a spoľahlivú identifikáciu produktu.

Tesniaca doska AFG-300 UT®

MODERNÉ TESNIACE DOSKY



PROTILEPIVOSŤ PRUŽNOSŤ

DOSTUPNOSŤ
veľké skladové zásoby

EFEKTÍVNOSŤ
cenovo výhodná

ohybnejšia pri aplikáciinelepí sa na príruby

Na základe technických parametrov a certifikácií je  
tesniaca doska AFG-300 UT® vhodná pre:
➜	 plynové rozvody 
➜	 rozvody pitnej vody, pary
➜	 prevodovky – robotické aplikácie 
➜	 potrubia, kompresory, čerpadlá a chladenie
➜	 potravinársky priemysel (vďaka EC 1935/2004 schváleniu) 
➜	 petrochemické aplikácie, oceliarstvo a energetiku 
➜	 dopravu, lodenice a námorné aplikácie

POUŽITIE A APLIKÁCIE

➜	 UNIVERZÁLNOSŤ – použiteľnosť pre mnoho aplikácii
➜	 BEZPEČNOSŤ – z hľadiska zdravotných rizík je bezpečnejší materiál než azbestové tesniace dosky
➜	 CHEMICKÁ ODOLNOSŤ – vysoká odolnosť voči chemikáliám
➜	 TERMO-MECHANICKÉ VLASTNOSTI – materiál má vysokú tepelnú odolnosť a dobré mechanické  
	 vlastnosti: relatívne dobrá stlačiteľnosť a obnova sú zárukou spoľahlivého tesnenia aj pri zložitých podmienkach
➜	 VARIABILITA ROZMEROV – široká ponuka hrúbok a veľkostí umožňuje prispôsobiť dosku širokým potrebám

VÝHODY

Krátkodobá pracovná teplota -50/+360 ºC

Stála nepretržitá teplota 260 ºC

Stála nepretržitá teplota s parou 220 ºC

Maximálny tlak 110 bar

Graf p-T diagram
Oblasť použitia

odporúčaná oblasť použitia vrátane parnej aplikácie
rozšírená oblasť použitia, odporúčaná konzultácia 
nevyhnutná konzultácia pre túto oblasť použitia

Poznámka: Teplota a tlak prezentujú maximálne hodnoty a naraz by nemali pôsobiť v ich maximálnej hodnote.  
Sú uvedené len ako informačné údaje, pretože dôležité sú aj iné okolnosti, nielen typ materiálu tesnenia, ale  
aj konštrukčné podmienky. Významnými faktormi sú hrúbka materiálu, vlastnosti pracovného média, typu príruby  
(spoja) a povrchovej záťaže. Použitie v pare si vyžaduje špeciálne zhodnotenie.
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PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

PLYNOTESNOSŤ
doporučená pre použitie s vodíkom



Rozmery dosky

	 250 x 300 mm
	 750 x 750 mm
	 1 500 x 1500 mm
	 1 500 x 2 000 mm
	 1 500 x 4 500 mm

Hrúbky dosky

0,3 mm; 0,5 mm; 0,8 mm 
1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm 

3,0 mm; 4,0 mm; 5,0 mm

* zo skúšok 2 mm dosky

TECHNICKÉ PARAMETRE*
VLASTNOSTI NORMY JEDNOTKY HODNOTY
Farba                                                                                        zelená

Hustota DIN 28090-1 g/cm3  1,7
Stlačiteľnosť ASTM F 36 % 11
Zotavenie ASTM F 36 % 60
Stálosť v tlaku (175 °C) DIN 52 913 MPa 27
Špecifické množstvo netesnosti DIN 3535-6/99 mg/(s*m) 0,02

ODOLNOSŤ PROTI ÚČINKU KVAPALINY NORMY JEDNOTKY HODNOTY
Olej IRM % 903 % (5h/150 °C) ASTM F 146 % 2
ASTM kvapalina B (5h/23 °C) ASTM F 146 % 5

BEZAZBESTOVÉ TESNIACE DOSKY

ROZMERY

Na požiadanie vieme dodať aj hrúbky 0,6 mm; 1,6 mm; 2,2; mm, 3,2 mm; 6,0 mm; 6,4 mm.



Tesniaca doska AFG-300 UT® disponuje širokou škálou certifikátov a normových schválení, preto je vhodná  
pre celý rad priemyselných aplikácií. 

➜	 BAM (kyslík) 
➜	 DIN-DVGW DIN 30653 a DIN-DVGW DIN 3535-6 (pre plyny/vodu) 
➜	 SVGW DIN 3535-6 
➜	 TA-LUFt (VDI 2440) – emisné požiadavky vzduchu pri prírubách 
➜	 TZW W 270 – hygienické schválenie pre pitnú vodu 
➜	 WRAS / WQc – britské/medzinárodné hygienické schválenia pre pitnú vodu 
➜	 Germanischer Lloyd (GL) – pre lodenice/námorné aplikácie
➜	 ABS – klasifikácia loďstva
➜	 AGA AS 4623 – austrálska norma pre plyn 
➜	 EC 1935/2004 – materiály určené pre styk s potravinami 
	
Napríklad WRAS, DVGW sú často kľúčové pri výbere tesniaceho materiálu v rozvodoch alebo kritických aplikáciách.

➜	 Obmedzená teplotná odolnosť v porovnaní s extrémne vysokoteplotnými tesniacimi materiálmi  
	 (napr. čisto grafitové alebo kovové).
➜	 Maximálny tlak je 110 barov – nemusí byť vhodný pre ultra-vysokotlakové aplikácie  
	 (záleží na aplikácii a montáži).
➜	 Pri výbere hrúbky a konkrétnej aplikácie je nutné konzultovať montážne podmienky, povrch príruby, parametre média  
	 (teplota, tlak) – technické listy upozorňujú, že uvedené limity sú len orientačné.

OBMEDZENIA

BEZAZBESTOVÉ TESNIACE DOSKY

CERTIFIKÁTY A SCHVÁLENIA

BEZAZBESTOVÉ TESNIACE DOSKY
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CHEMICKÁ ODOLNOSŤ TESNIACICH MATERIÁLOV

✔ Acetamide

✔ Acetic acid 10 %

✔ Acetic acid 100 %

▼ Acetic ester

▼ Acetone

✔ Acetylene

✔ Adipic acid

✔ Air

✔ Alum

✔ Aluminium acetate

✔ Aluminium chlorate

✔ Aluminium chloride

✔ Ammonia

✔ Ammonium bicarbonate

✔ Ammonium chloride

✔ Ammonium hydroxide

▼ Amyl acetate

✖ Aniline

✔ Asphalt

✔ Barium chloride

✔ Benzene

✔ Benzoic acid

✔ Boric acid

✔ Borax

✔ Butane

✔ Butyl alcohol

✔ Butyric acid

✔ Calcium chloride

✔ Calcium hydroxide

✖ Carbon disulphide

✔ Carbon dioxide

▼ Chloroform

✔ Chlorine, dry

▼ Chlorine, wet

▼ Chromic acid

✔ Citric acid

✔ Copper acetate

✖ Creosote

▼ Cresol

✔ Cyclohexanol

▼ Cyclohexanone

✔ Decaline

✖ Dibenzyl ether

✖ Dimethyl formamide

▼ Dowtherm

✔ Ethane

▼ Ethyl acetate

✔ Ethyl alcohol

▼ Ethyl chloride

✔ Ethylene

✔ Ethylene glycol

✔ Formic acid 10 %

✔ Formic acid 85 %

✔ Formaldehyde

✔ Freon 12

▼ Freon 22

✔ Fuel oil

✔ Gasoline

✔ Glycerine

✔ Heptane

✔ Hydraulic oil (Mineral)

▼ Hydraulic oil (phosphate esther type)

✔ Hydraulic oil (glycol based)

✔ Hydrazine

▼ Hydrochloric acid 20 %

✖ Hydrochloric acid 36 %

✖ Hydrofluoric acid 10 %

✖ Hydrofluoric acid 40 %

✔ Hydrogen

✔ Isobutane

✔ Isooctane

✔ Isopropyl alcohol

✔ Kerosene

✔ Lead acetate

✔ Lead arsenate

✔ Magnesium sulphate

✔ Malic acid

✔ Methane

✔ Methanol

▼ Methyl chloride

✖ Methylene dichloride

▼ Methyl ethyl ketone
✔ Milk

✔ Mineral oil type ASTM no.1

✔ Naphtha

▼ Naphtha

▼ Nitric acid 40 %
✖ Nitric acid 96 %

✖ Nitrobenzene

✔ Nitrogen

✔ Octane

✔ Oxalic acid

✖ Oleum

▼ Oleic acid

✔ Oxygen

✔ Palmitic acid

✔ Pentane

▼ Perchloroethylene

✖ Phenol

✔ Phosphoric acid

✔ Potassium acetate

✔ Potassium bicarbonate

✔ Potassium carbonate

✔ Potassium chloride

✔ Potassium dichromate

✔ Potassium hydroxide

✔ Potassium iodide

✔ Potassium nitrate

✔ Potassium permanganate

✔ Propane

✖ Pyridine

✔ Salicylic acid

✔ Silicone oil

✔ Soap

✔ Sodium aluminate

✔ Sodium bicarbonate

✔ Sodium bisulphite

✔ Sodium carbonate

✔ Sodium chloride

✔ Sodium cyanide

▼ Sodium hydroxide

✔ Sodium sulphate

✔ Sodium sulphide

✔ Starch

✔ Steam

✔ Stearic acid

✔ Sugar

▼ Sulphuric acid 20 %
✖ Sulphuric acid 96 %

✔ Tar
✔ Tartaric acid
✔ Toluene
✔ Transformer oil
▼ Trichlorethylene
✔ Water
✔ White Spirit
▼  Xylene

✔ odporučené   ▼ aplikácia podľa prevádzkových podmienok   ✖ nepoužitelný


